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CARACTERISTICI ELECTRICE
Standard

Categoria de utilizare

Frecventa nominala (Hz)

Tensiune nominala de functionare (Ue)

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp)

Categorie supratensiune
Tensiune de izolare (Ui)
Reglaj termic

Reglaj magnetic
Pretectia nulului de lucru
Pierdere totala de putere

GEWIS5

Product Data Sheet

GWD9196

MSX

Descriere Interruttore automatico scatolato
Cod MSX 125

Nr. poli 4P

Curent nominal 125 A

Eliberare Electromecanic

IEC/EN 60947-2
A

50/ 60

690 Vca - 250 Vcc
8 kV

v

800 V
0,63-0,8-1xIn
Fix - 3 x In (TMG)
100% x Ir

39.36 W

Capacitate nominala de producere a curentului de scurtcircuit (lcm) -

Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 0,3s (lcw) -

Reglaj ldn
Reglaj dt

CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU)

220/240V c.a.
400/415V c.a.
440V c.a.
525V c.a.
690V a.c.
250V c.c.

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

50 kA
36 kA
25 kA
22 kA

6 kA
25 kA

CARACTERISTICI MECANICE
Executare

Montare pe sina DIN

Poate fi echipat cu actionare motorizata
Interblocare compatibila

Terminale furnizate

Pozitia de asamblare

Alimentare amonte/aval

Durata de viata electrica (415V c.a.)
Durata de viata mecanica
Temperatura de functionare
Temperatura de stocare

Greutate (kg)

Latime

inaltime

Adancime

CAPACITATE DE RUPERE NOMINALA (ICS)

220/240V c.a.
400/415V c.a.
440V c.a.
525V c.a.
690V c.a.
250V c.c.

DIMENSIONAL

<5mm
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Fix-Debrosabil
Da, prin intermediul unui accesoriu
Si

Parghie — Cablu
Front FC
Orice

Si

30.000 cicluri
30.000 cicluri
-5°C +65°C
-20° +65°

1.4

120 mm

155 mm

68 mm

50 kA

36 /30 kA

25 kA

22 kA

6 kA

19 kA

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice
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