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Gama |IEC 309 HP

L = IEC 309 CP: gama de fige drepte cu prize invertor de faza care respecta cerintele de siguranta definite
de standardele internationale IEC 60309-1 si IEC 60309-2 si asimilate la nivel european ca EN 60309-1 si
) EN 60309-2. Permiteti schimbarea rapida si sigura a doua faze utilizdnd o surubelnita pentru a inversa
% - directia de rotatie a motoarelor trifazate pentru echipamente mobile si fixe. Aceasta gama extinde
> gama de mufe drepte GEWISS 16-32A, cu grad de protectie IP44/IP54 pentru versiunile protejate si
IP66/IP67/1P68/IP69 pentru toate versiunile, pentru a asigura o protectie completa pentru toate
aplicatiile. Tehnopolimerii i grosimea utilizate pentru piesele fabricate DIN material izolant garanteaza
un grad ridicat de rezistenta mecanica si chimica la agenti. Toti pinii fiselor INVERTORULUI IEC 309 HP
sunt tratati la suprafata cu nichelare pentru a asigura o protectie completa impotriva coroziunii,
oxidarii si abraziunii.

Culoare Rosu Curent nominal (A) 16
Grad IP IP44/IP54  Nr. poli 3P+E
Rezistenta mecanica IK09 Referinta h 6
Tensiune nominala 380-415V Tip Bujii drepte cu invertor de faza
Frecventa 50/60 Hz CAPACITATEA DE STRANGERE A BORNEI Cabluri flexibile de 1-2,5 mm 2
Capacitate de strangere a clemei de cablu 7.5-13.8 mm Temperatura de functionare -25 +55 °C
Tipul cablajului Continut Tip material Fara halogeni in conformitate cu EN 60754-2
Electrocod 2230 incercare cu fir incandescent 850 °C (parti active) - 650 °C (parti pasive)
Numar total de operatiuni > 5000 Suprasarcina permisibila 22 A
Capacitate de rupere la 1,1 Un 20 A Rezistenta izolatiei >10 MQ
Termo-presiune cu bila 125 °C (parti active) - 80 °C (parti pasive)
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IP44/IP54 1K09 850 °C (parti active) 125 °C (parti active)
- 650 °C (parti - 80 °C (parti
pasive) pasive)
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