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Gama |IEC 309 HP

IEC 309 HP: gama de prize si prize conforme cu standardele internationale IEC 60309-1 si IEC
60309-2, asimilate la nivel european ca EN 60309-1 si EN 60309-2. Aceasta gama extinde sortimentul

GEWISS de mufe mobile, prize mobile si incastrate pentru curenti de la 16 la 125A cu clasificari de

\__ protectie IP44 / IP54 si clasificari de pana la IP66 / IP67 / IP68 / IP69 pentru a asigura o protectie totala
) in toate aplicatiile posibile. Tehnopolimerii si grosimea utilizate pentru piesele fabricate DIN material
) izolant garanteaza un grad ridicat de rezistenta mecanica si chimica la agenti. Toate mangoanele si

stifturile prizelor si figselor IEC 309 HP sunt tratate la suprafata cu nichelare pentru a asigura o
protectie completa impotriva coroziunii, oxidarii i abraziunii. Toate elementele metalice exterioare
ale figelor si prizelor IEC 309 HP sunt realizate DIN otel inoxidabil (insertiile metalice filetate pentru
cuplajul corp-grip al versiunilor 63-125A sunt realizate DIN alama).

Culoare Albastru
Grad IP IP66/1P67/1P68/1P69
Rezistenta mecanica 1K09
Tip Drept
Frecventa 50/60 Hz
Capacitate de strangere a clemei de cablu 7.5-13.8 mm
Tipul cablajului Continut
Electrocod 2230
Numar total de operatiuni > 5000
Capacitate de rupere la 1,1 Un 20 A

Termo-presiune cu bila 125 °C (parti active) - 80 °C (parti pasive)

Curent nominal (A) 16
Nr. poli 3P+E
Referinta h 9
Tensiune nominala 200 -250V
CAPACITATEA DE STRANGERE @aBRNEKkibile de 1-2,5 mm 2 - cabluri rigide de

1,5-4 mm 2
Temperatura de functionare -25 +55 °C

Tip material

incercare cu fir incandescent
Suprasarcina permisibila
Rezistenta izolatiei

Fara halogeni in conformitate cu EN 60754-2
850 °C (parti active) - 650 °C (parti pasive)
22 A

>10 MQ
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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IP66/1P67/IP68/IP69 1K09 Continut Fara halogeniin 850 °C (parti active) 125 °C (parti active)
conformitate cu EN - 650 °C (parti - 80 °C (parti
60754-2 pasive) pasive)
STANDARDS/APPROVALS
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