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Gama IB

Tipul sigurantei @ 22x58 mm  Tip
Capacitatea de breacking a sigurantei >50 kA Termo-presiune cu bila
Tensiune nominala de izolare (Ui) 500V Grad IP
Nr. poli 2P+E  Rezistenta mecanica
Frecventa 50/60 Hz Temperatura de functionare
Protectie Baza suport siguranta (CBF) Cu cutie de montare pe spate
Electrocod 2222 incercare cu fir incandescent
Culoare Albastru Capacitate de rupere (Icc)
Greutate Max. 2.5 Kg Curent nominal priza IB (In)
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV  Curent nominal (A)
Referinta h 6 Tensiune nominala
DIMENSIONAL
181 145
101 57 120
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Prize de tip industrial conform Standardului IEC 309, cu interblocare mecanica constand intr-un
intrerupator care permite conectarea si deconectarea figei doar in pozitie deschisa si comutator
pentru inchidere doar cu fisa introdusa. Gama larga care include modele cu comutator rotativ si baza-
suport siguranta, AUTOMATIKA cu intrerupator miniatural 6kA C caracteristic si versiune cu
transformator de siguranta. Adaptabilitate mare de aplicare datorita posibilitatii de asamblare in cutii
de montare pe spate si cutii cu montaj aparent si tablouri DIN gamele 68 Q-DIN si Q-MC.
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125 °C (priza IB) - 80 °C (partea inferioara)
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850 °C (priza IB) - 650 °C (partea inferioara)
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200 - 250 V
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