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Gama 68 ACS

Placile terminale mobile, transportabile tip 68 Q-DIN sunt potrivite in special pentru alimentarea
sculelor si echipamentelor mobile. Accesoriile - inclusiv manerele, suporturile de montare pe podea
si carucioarele cu roti - fac extrem de ugoara deplasarea placilor in jurul santierului. Placile ACS 68
Q-DIN sunt disponibile in diferite configuratii cu prize interblocate sau fixe IEC 309 atat in versiunile
protejate, cat si in cele etanse. Fiecare placa este dotata cu cablu si mufa mobila corespunzatoare
pentru alimentarea dispozitivelor portabile de pretutindeni. Placile pot fi, de asemenea, echipate cu
incuietori de siguranta cu un cilindru metalic si pot fi montate pe stalpi sau pereti sau pe suporturi
mobile de montare pe podea.

Tip

Dim. exterioard LxHxD (mm)

Conformitate cu standardele
Grad IP

ncercare cu fir incandescent
Clasa de izolatie

Nr. poli

intrerupator de retea

Nr. prize soclu

Lungime cablu

Q-DIN 14 Tip tablou

320x510x120 Greutate (kg)
EN 61439-4 (ACS) Caracteristici

IP65 Rezistenta mecanica

650 °C  Termo-presiune cu bila

Il Alimentare electrica

3P+N+E Putere furnizabila (kW)

RCBO 16A 4P 6 kA 0,03A - tip AC _ Protectia circuitelor

6 Priza 2P+E 16A - IEC 309
4m Electrocod
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TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

EN 62208

IK GWT

Rezistents la UV IP65 1K09 650 °C
(EN 62208)
STANDARDS/APPROVALS
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Cu fir

7

Rezistenta la UV (EN 62208)
1K09

70 °C

Figa mobila

8

MCB

6
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Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,

and could be changed without previous notice



