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Gama 70 RT HP

70 RT HP este o gama completa de separatoare de sarcina cu maneta rotativa de la 16 A la 160 A,

® disponibile in doze din material izolant si din metal, in versiuni de control sau de urgenta, compatibile
cu principalele aplicatii pentru contexte rezidentiale, tertiare si industriale. Seria este completata cu
, versiuni pentru tablouri de la 16 A la 1000 A si pentru fixarea pe sinele DIN de la 16 A la 63 A, care pot
fi echipate cu contacte auxiliare. Dispozitivele au fost concepute pentru a reduce timpul de cablare, a
o facilita instalarea si a garanta siguranta si fiabilitatea maxima chiar si in cele mai dificile conditii.
®
o ®
intrerupator de sigurant Izolator rotativ  Versiune Sarbatori
Material Metal Tip de avarie:
Curent nominal (A) 40 Nr. poli 8P
Culoare buton Rosu Blocabil DA (max. 3 incuietori OFF)
Grad IP IP66 Rezistenta mecanica IK10 (cutie); IKO8 (buton)
Temperatura ambianta -25 +60 °C  Suruburi capac (nr. si tip) 4 Suruburi metalice
Curent in regim AC21A (415V) 40 Intrare in gauri 4xM25
Curent in CA22A (415V) 40 Tipul accesoriului Max. 2 contacte auxiliare (1 pe fiecare parte)
Curent in CA23A (415V) 40 Sectiune cablu 0,75-16 mm?
COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI
Soluzione Acidi Basi Solventi Olio Raggi
salina Concentrati Diluiti | Concentrate | Diluite Esano Benzolo Acetone | Alcooletilico |  Minerale w
) Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza . . . . . £
Resistente [ i - [ Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
limitata limitata limitata limitata
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TECHNICAL SYMBOLOGY

IP
P66
IK10 ((gu:ie); IK08
STANDARDS/APPROVALS
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