GEWIS5

Product Data Sheet
GW40047

Gama 40 CD

Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile in dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea ofera o

Clasa de izolatie

Dim. exterioard LxHxD (mm)

Putere dispersabila (W)

Tensiune nominala

Nr. de module EN 50022

Test de incercare cu fir incandescent
Tip material
Termo-presiune cu bila

Standard
Blocuri terminale max. instalabile
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TECHNICAL SYMBOLOGY
L] IP IK

EN 61140

Il (conform IP40 1K08
standardelor IEC
61140)
STANDARDS/APPROVALS

Ce®

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Il (conform standardelor IEC 61140) Culoare

280x350x100 Grad IP
25 Rezistentd mecanica
400V Culoarea usii
24 (12X2) Curent nominal

650 °C  Temperatura de functionare
Fara halogeni in conformitate cu EN 60754-2 Electrocod

integrare estetica superioara. Acestea sunt disponibile cu usi transparente fumurii sau cu usi goale
. care pot fi echipate cu incuietoare de siguranta, caracterizata prin deschiderea si inchiderea ,,PUSH”.
Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare si unipolare, 80 A si 125 A, cu cabluri cu surub;
acestea permit crearea de cabluri simple si ingrijite, reducand timpul de configurare a carcasei.

Alb RAL 9016
1P40
1K08

Usa transparenta fumurie
125 A

-25 +60 °C

0321

70 °C  Accesorii pentru restaurare§imolatidi(GW44623) sau suporturi de fixare in ragina

EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49 Tensiune de izolatie

2 x 12 module

DIMENSIONAL

(GW44621)
750 V

}
ewt HF
e

650 °C Fara halogeni in 70°C
conformitate cu EN
60754-2
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Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



