
Product Data Sheet
DX30128 
Gama DF 

 
Gama de sisteme de conducte protejate flexibile DF DIFLEX fabricate DIN PVC termoplastic,
clasificarea 2311. În conformitate cu IEC 61386-1 (cei 23/80) şi IEC 61386-23 (cei 23/83). Gama include
sisteme de conducte disponibile cu diametrul de 14 mm, de la 8 la 60 mm în culori gri, negru şi
albastru. Domeniu de aplicare: pentru protecţia conductorilor DIN instalaţii fixe sau mobile DIN
aplicaţii rezidenţiale şi pe echipamente de operare la bord, în aplicaţii industriale datorită flexibilităţii
şi rezistenţei la uleiuri minerale Tipul instalaţiei: expusă pe pereţi şi tavane sau pentru aplicaţii în
interiorul tavanelor false şi podelelor plutitoare.

Negru RAL 9005Culoare PVCMaterial
28Manta Ø (mm) 960 °CTest de încercare cu fir incandescent

21320Electrocod 2 (Lumină - 320 N)Rezistenţa la compresie
3 (Mediu - 2 J)Rezistenţa la impact 4 (Flexibil)Rezistenţa la îndoire:

Cu caracteristici de izolare electricăCaracteristici electrice Fără propagare flacărăRezistenţă la foc
2311Clasificare De 10 ori diametrulRaza minimă de îndoire

100 MΩ a 500V timp de 1 minutRezistenţa izolaţiei 2000 V la 50 Hz timp de 15 minuteRigiditate dielectrică:
5Protecţie împotriva pătrunderii obiectelor solide cu cuplaje rotative şi fixe 6Protecţie împotriva pătrunderii obiectelor solide cu îmbinări de teci de conducte
4Protecţie împotriva pătrunderii apei cu cuplaje rotative şi fixe 5Protecţie împotriva pătrunderii apei cu îmbinări conductă - manta

1 (Foarte uşor)Rezistenţa la tracţiune Nu se aplicăCapacitate sarcină suspendată
IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-23Standard DIFLEXFamilie
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

28 33
,5

TECHNICAL SYMBOLOGY

960 °C 2 (Lumină - 320 N) 3 (Mediu - 2 J)

STANDARDS/APPROVALS
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and could be changed without previous notice 


