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Sisteme de accesorii pentru instalaţii electrice utilizate pentru aplicaţii rezidenţiale, terţiare şi
industriale. Sistemul este format DIN elemente de fixare pentru ţevi şi cabluri, fitinguri pentru cabluri,
accesorii pentru ţevi rigide (seria RK) şi conducte flexibile (seria DF). Sistemul include, de asemenea, o
mare varietate de legături de cablu (gama 52FS) şi reglete de borne (gama 44).

Gri RAL 7035Culoare Conductă instalată la nivel cu pereteleCaracteristici
ClemăDescriere 750 °CTest de încercare cu fir incandescent

8Ø priză de perete (mm) Ø 25Pentru conducte (mm)
25Pentru conducte externe (mm) Singur cu mufă de pereteTip

-5 +60 °CTemperatură de funcţionare 21221Electrocod
IEC EN 61386-1 (dacă este cazul);Standard
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C Dø
A
B

L

C Dø
A
B

L

C Dø
A
B

L

6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+

==

=HI

10°

E
D

C =

A B A

C

G
F

R

ød

HI

L
E

C==

==

D

A

A

C

G
F

R

B

10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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TECHNICAL SYMBOLOGY

  750 °C 
 
 

 

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
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