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Descriere

Test de incercare cu fir incandescent
Electrocod

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP GWT
P66 650 °C
STANDARDS/APPROVALS
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Product Data Sheet
GW52008

Gama GW FIT

Sisteme de accesorii pentru instalatii electrice utilizate pentru aplicatii rezidentiale, tertiare si
industriale. Sistemul este format DIN elemente de fixare pentru tevi si cabluri, fitinguri pentru cabluri,
accesorii pentru tevi rigide (seria RK) si conducte flexibile (seria DF). Sistemul include, de asemenea,
o mare varietate de legaturi de cablu (gama 52FS) si reglete de borne (gama 44).

Gri RAL 7035
Nailon

Grad IP
Pentru cabluri @ (mm)

36 Orificiu de montare @ (mm)
Presetupa Tipul pasului
650 °C  Temperatura de functionare
36B Standard
DIMENSIONAL
PG 36
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IP66

de la 17 la 20/de la 30 la 34
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PG36

-25 +65 °C

EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430
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Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



