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Culoare

Material

Pas ISO

Descriere

Test de incercare cu fir incandescent
Electrocod

TECHNICAL SYMBOLOGY
IP GWT

P68 650 °C

STANDARDS/APPROVALS

q3
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Product Data Sheet
GW52046

Gama GW FIT

Sisteme de accesorii pentru instalatii electrice utilizate pentru aplicatii rezidentiale, tertiare si
industriale. Sistemul este format DIN elemente de fixare pentru tevi si cabluri, fitinguri pentru cabluri,
accesorii pentru tevi rigide (seria RK) si conducte flexibile (seria DF). Sistemul include, de asemenea,
o mare varietate de legaturi de cablu (gama 52FS) si reglete de borne (gama 44).

Gri RAL 7035
Nailon
32x1.5

Presetupa
650 °C
36B

Grad IP

Pentru cabluri @ (mm)
Orificiu de montare @ (mm)
Tipul pasului

Temperatura de functionare
Standard

DIMENSIONAL

»Is—f
- NHW

\Z

S IXCEND

T

15 |7'

27

49

www.gewiss.com

sat@gewiss.com

Last update 09/04/2024

v

1P68

de la 18 pana la 25

32

M32

-25 +65 °C

EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243

Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



