GEWIS5

Cerere Extern
Grad IP IP66
Clasa de izolatie 1]
Suprafata maxima expusa vantului 0.26 m?
Greutate (kg) 8.5
Distanta minima fata de obiectul iluminat 1m
Lampa LED
Tip driver LED driver curent constant
Optica ST2 - ULOR: 0%

Temperatura de culoare
Numar de module

4000 K (CRI>70)
1 (1x16 LED)

Puterea luminoasa (Im) 3160
Durata DE VIATA LED (L90B20) 50000 h
Rezistenta la supratensiune Mod comun: 8KV; Mod diferential: 6

KV

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY
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IP66 CORP IKO08 -
LENTILA IK06

STANDARDS/APPROVALS

- C€

Product Data Sheet
GWS7630

La cerere

Armatura rutiera cu optica rutiera si intretinere simplificata, constand DIN capac, cadru si fixare pe
stalp in turnare sub presiune DIN aluminiu acoperit cu pulbere: aluminiu cu continut scazut de cupru
DIN poliester acoperit cu pulbere dupa pretratare, pentru o rezistenta crescuta la coroziune. Grile de
ventilatie laterale PA6. Sistem optic realizat cu lentile DIN metacrilat, alcatuit DIN mai multe lentile
diferite care, cu o singura distributie fotometrica si variind parametrii de instalare si numarul de
motoare instalate, permit indeplinirea cerintelor rutiere obligatorii. Imunitate comuna la supratensiuni
de pana la 12kV, conform IEC EN 61000-4-5 (emisa de o terta parte) fara ajutorul unor dispozitive de
protectie suplimentare. Poate fi utilizata la o temperatura ambianta de pana la 50°C, dar cu reducerea
curentului de alimentare, agsa cum este indicat in Manualul de instructiuni.

STREET [03]

CORP IK08 - LENTILA 1K06
Suport £20° - cap stalp 0°+20°
-25 +50 °C

Serie

Rezistenta mecanica
inclinare reglabila
Temperatura de functionare

Culoare Grafit / Aluminiu
Tensiune 220/240 V - 50/60 Hz - Alimentare duala cu invatare
automata

Alimentarea sistemului 31w
Sistemul de alimentare cu energie Bi-Power
Tensiune 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Curent LED 530 mA
Fluxul nominal (Im) 3610
Durata DE VIATA LED (L80B10) 100000 h
Garantie 5 ani
Electrocod 244C
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 09/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always
ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%.

Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. -
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