GEWIS5

INTRARE

Terminale

Curent nominal
Putere totala

IESIRE

Tensiune nominala
Culoare

Material

Tratamente externe
Grad IP

Rezistenta mecanica
Temperatura de functionare
Personalizari

1395
1549

1329

925

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP IK

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

q3
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Product Data Sheet

GWJ1002A

Gama JOINON Statie de incarcare vehicule

- Prizé/Conector Nr. (Tip)

5 x 16 mm?

Activare incarcare

32 A Interfata utilizator

22 Kilowatt

Conectivitate

- CARACTERISTICI MECANICE

400 V

Gri, panou fata RAL 7011
Tabla de otel

Anti-coroziune si anti-graffiti
IP55

Montaj si instalare

Putere max.

Disjunctor termo-magnetic

Tip de protectie la curent rezidual
Wattmetru

IK10 Verificare scurgeri CC

25450 °C
Da (fat3)

Protectii electrice cu repornire automata

DIMENSIONAL

231
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Statiile de incarcare I-ON cu montaj pe podea sunt solutiile JOINON pentru accesul public i
semipublic, concepute pentru incarcarea vehiculelor electrice si pentru a rezista la orice tip de uzura,
inclusiv la impact, stres, vanDALIsm si agenti atmosferici. Acestea sunt primele si singurele de pe
piata care pot garanta gradul de protectie IP55. Designul hexagonal special permite adaptarea
unitatilor in orice context urban si configuratie de parcare, cu accent pe User Experience pentru sofer.
Acestea sunt disponibile cu grafica standard JoinOn, care poate fi personalizata la cerere.

2 (priza tip 2, cu obturatoare)
Acces gratuit

LED RGB si afisaj TFT
Nu

Montare pe podea

11 kW per priza

20A - 4P -Curba D
20A-4P -TipB

Nu

Nu este necesar

Nu
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