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CHORUSMART - Konut serisi

Cok cesitli kontrol cihazlari, gii¢ kaynagi prizleri (ulusal ve uluslararasi standartlara uygun), sinyal alma, iklim
kontroll, konfor yénetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydinlatma yénetimi. Chorus moddiler cihazlari
parlak beyaz, saten beyaz, dogal bej, saten siyah ve boyali titanyum olmak tzere bes renkte ve farkl
boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modill olarak mevcuttur. Dikdortgen, kare ve yuvarlak kutular igin montaj destekleri
sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar olusturulabilir.

priz  Tanim 2P+T - 16A
Kirmizi  Voltaj 250V ac
Alman  Ozellikler cocuk korumali
4.8 mm Kablolama terminalleri Onden sikistirmali vidalar
IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1; UNE 20315-1-1  Test voltajindaki rezistans 1 dak. igin 2000 V a 50 Hz
>5MOhm  Uzun sireli galisma soketi (konum degisikligi sayisi) 10.000, 250 V ac cos9=0,8
125 °C  Akkor Tel Deneyi: 850 °C
>50 N Terminal sikistirma kapasitesi min. 0,75 - maks. 2x4
esnek kablolar (mm?)
min. 0,5 - maks. 2x2,5 Modul sayisi 2
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