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CHORUSMART - İç mekan serisi
 

 

Kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü,
konfor yönetimi, teknik alarm sinyalizasyonu ve acil durum aydınlatma yönetimi çözümleri içeren geniş bir
yelpaze. ChoruSmart modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve lake titanyum
olmak üzere beş renkte sunulur ve 1/2, 1, 2 ve 3 modülden oluşan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Dikdörtgen,
kare ve yuvarlak kutulara yönelik montaj kaideleri sayesinde, ChoruSmart çerçeve serisiyle sonsuz
kombinasyonlar yaratılabilir.

Hareket detektörüKategori 1NO 3 A (AC1) 230 V acÇıkış kontakları
TeknopolimerMalzeme Saten siyahRenk

230V ac - 50/60 Hzbesleme voltaj Kızıl ötesiTeknoloji
EN 60669-1, EN 60669-2-1Standart 1 dak. için 2000 V a 50 HzTest voltajındaki rezistans

> 5 MOhmYalıtım direnci VidalıKablolama terminalleri
40.000, 250 V ac cosφ=0,6Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı) 125 °CBilyeli termo sıcaklık

850 °CAkkor Tel Deneyi: > 50 NKablo çekmede terminal tutuşu
min. 0,75 - maks. 2x4Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm²) min. 0,5 - maks. 2x2,5Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm²)
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TECHNICAL SYMBOLOGY

  125 °C 850 °C 
 

STANDARDS/APPROVALS
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