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Test voltajindaki rezistans

Yalitim direnci

Uzatilmis kullanim (konum degisiklikleri sayisi)
Akkor Tel Deneyi:

Terminal sikistirma kapasitesi

esnek kablolar (mm?)

Sayisi
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Product Data Sheet
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CHORUSMART - i¢ mekan serisi

Hastanelerde, bakim evlerinde, okullarda ve temizlik ve hijyenin gerekli oldugu her yerde kullanima uygun,
parlak beyaz kaplamali antibakteriyel teknopolimerden yapilmis bir dizi Chorus modiiler cihaz ve plaka. Etkili
glimis iyonu antibakteriyel tedavi, bakteri Gremesini 24 saat i¢cinde %99 oraninda azaltabilir ve ISO 22196
standardina gore (Staphylococcus aureus ve E. coli bakteri tlrlerinin ana suslarinin analizi) onayl laboratuvar

testleri ile dogrulanmistir.

Anahtar

parlak beyaz

250V ac

1 dak. igin 2000 V a 50 Hz
> 5 MOhm

40.000, 250 V ac cos¢=0,6
850 °C

min. 0,75 - maks. 2x4

0130

Tus

Tanim

Standart

230V LED lambalarin anma guicu
Kablolama terminalleri

Bilyeli termo sicaklik

Kablo gekmede terminal tutusu
Terminal sikistirma kapasitesi
sert kablolar (mm?)

Malzeme

DIMENSIONAL

29,85

18,7
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Notr

1P - 16AX

EN 60669-1; ISO 22196
200 W

Vidali

125°C

>50N

min. 0,5 - maks. 2x2,5

Antibakteriyel teknopolimer
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