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CHORUSMART - i¢ mekan serisi

Hastanelerde, bakim evlerinde, okullarda ve temizlik ve hijyenin gerekli oldugu her yerde kullanima uygun,
parlak beyaz kaplamali antibakteriyel teknopolimerden yapilmis bir dizi Chorus modiiler cihaz ve plaka. Etkili

glimis iyonu antibakteriyel tedavi, bakteri Gremesini 24 saat i¢cinde %99 oraninda azaltabilir ve ISO 22196
standardina gore (Staphylococcus aureus ve E. coli bakteri tlrlerinin ana suslarinin analizi) onayl laboratuvar
testleri ile dogrulanmistir.

Kategori

Renk

Voltaj

Ozellikler

Kablolama terminalleri
Standart

Yalitim direnci

Bilyeli termo sicaklik

Kablo gekmede terminal tutusu

Terminal sikistirma kapasitesi
sert kablolar (mm?)
Elektrokod
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STANDARDS/APPROVALS
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

priz

Yesil

250V ac
gocuk korumali
Vidali

CEIl 23-50

> 5 MOhm
125°C

>50N

min. 0,5 - maks. 2x2,5

0131

Tanim

Tip

Standart

Fis pinleri igin

Priz tipi

Test voltajindaki rezistans
Uzun sireli calisma soketi (konum degisikligi sayisi)
Akkor Tel Deneyi:

Terminal sikistirma kapasitesi
esnek kablolar (mm?)

Modlil sayisi

Malzeme

DIMENSIONAL

35.6

24.4

2P+T-16 A

Tahsis edilmis hatlar igin
Ingiliz

D4/5mm

P11-P17

1 dak. igin 2000 V a 50 Hz
10.000, 250 V ac cos¢=0,8
850 °C

min. 0,75 - maks. 2x4

Antibakteriyel teknopolimer
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Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



