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Ev&Bina Pro
P Cok cesitli kontrol cihazlari, gii¢ kaynagi prizleri (ulusal ve uluslararasi standartlara uygun), sinyal alma, iklim
® ,:L“‘:." C€ kontroll, konfor yénetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydinlatma yénetimi. Chorus moddiler cihazlari
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parlak beyaz, saten beyaz, dogal bej, saten siyah ve boyali titanyum olmak tzere bes renkte ve farkl
boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modill olarak mevcuttur. Dikdortgen, kare ve yuvarlak kutular igin montaj destekleri
sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar olusturulabilir.

Tanim Glg kaynagr  Renk Beyaz
Cikis voltaji 12V dc Saglanan maks. akim 300 mA
IP derecesi IP20  Standart EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Kablolama terminalleri Vidali  Terminal sikistirma kapasitesi dk. 0,5 - maks. 1,0
esnek kablolar (mm?)
Terminal sikistirma kapasitesi dk. 0,5 - maks. 1,0 Boyutlar LxHxD (mm) 52x33x17
sert kablolar (mm?)
Elektrokod 0510
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TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

1P20

STANDARDS/APPROVALS
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