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Akıllı Ağ Geçidi, Gewiss IoT çözümünün ana unsurudur. Ağ geçidi, ev otomasyonu yönetim mantığının ve
fonksiyonlarının merkezileştirilmesini sağlar, evdeki sensörlerden veri toplar, aktüatörlere komutlar gönderir ve
bulut uygulamalarıyla iletişim kurar. Bağlı cihaz ağlarından (KNX, zigbee vb.) müşteri cihaz ve uygulamalarına
veri aktararak, farklı iletişim protokollerine sahip cihazlar arasında bilgi alışverişini sağlar. İşlevlerin yönetimi ve
sistem verilerine erişim bulut tabanlıdır ve özel bir Uygulama (PC, akıllı telefon ve tablet için) aracılığıyla
gerçekleştirilir.

çoklu protokol ağ geçidiTanım lisanssızLisans türü
BeyazRenk 12 V DC - 1 Abesleme voltaj

7 VAGüç girişi Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)Radyo bağlantıları
USB 2.0, RJ45, KNXArayüzler 5KNX veriyolu tüketimi (mA)

Bulut aracılığıylaYapılandırma 2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EUStandart
IP20IP derecesi 171x110x30Boyutlar (mm)

-5 ÷ +45 °CKullanım sıcaklığı -20 ÷ +80 °CDepolama sıcaklığı
Maks %93Bağıl nem (yoğuşmasız) 3800Elektrokod
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