
Tanım Otomatik tekrar kapama cihazı
Kod Otomatik Test PRO 4P'yi Yeniden Başlatın
Nominal voltaj AC 400 V
Nominal akım 40 A
Modül sayısı 7
Standart EN 50557, EN 61008-1
Nominal frekans (Hz) 50Hz
Dağıtım sistemi TT - TN-S

2,5 kΩCanlı parçalar ve toprak arasındaki nominal çalışma dışı direnç (Rdo) 500 VYalıtım voltajı (Ui)

5 kΩCanlı parçalar ve toprak arasındaki nominal çalışma direnci (Rd) 4 kVVoltaja dayanıklı
nominal impuls (Uimp)

30 çalışma/saatMaksimum çalışma frekansı IIIAşırı voltaj kategorisi

4000Mekanik dayanıklılık 1 dakika için 2500 VacKutup ve toprak arasındaki dielektrik dayanım test gerilimi

A[IR]Kaçak akım koruma tipi 300 mANominal kaçak akım

-25 +60 °CÇalıştırma sıcaklığı -40 +70 °CDepolama sıcaklığı

Fotomos (potansiyelsiz)Kontak tipi 5-230 V ac/dcVoltaj çalışma

0,6mA (dak)-100mA cos= 1 (maks)Mevcut çalışıyor 50 Hzçalışma frekansı

AC12Kullanım kategorisi NO/NC/NC + darbeÇalışma modları

0,4 NmNominal sıkıştırma torku ≤ 2,5 mm²Terminal bölümü

EvetZamansız açma için otomatik tekrar kapama EvetTopraklama hatası testi

EvetSürekli sistem izleme EvetOtomatik test (otomatik RCCB koruma testi)

Şunlardan bir cihaz: GW90954 Wi-Fi Modülü - GW90992
RS485 BUS Modülü

Komple kontrollü 4Pkutup sayısı

1414Elektrokod
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