GEWIS5

ile birlestiginde GWD4827
Nominal voltaj AC 230 V
Nominal akim 40 A

Modil sayisi 3

Standart EN 50557

Nominal frekans (Hz) 50 - 60 Hz

Dagitim sistemi TT-TN-S
Yaltim voltaji (Ui) 500 V
Voltaja dayanikli 4 kV

nominal impuls (Uimp)

Tanim Otomatik tekrar kapama cihazi
Kod Yeniden Baslatma Rd PRO 2P

Canli pargalar ve toprak arasindaki nominal ¢galisma digi direng (Rdo)
Canli pargalar ve toprak arasindaki nominal ¢alisma direnci (Rd)

Product Data Sheet
GWDA4827P

90 ReStart Serisi

Maksimum galisma frekansi

8kQ
16 kQ
30 galisma/saat

Asin voltaj kategorisi Il Mekanik dayanikhlk 4000
Kutup ve toprak arasindaki dielektrik dayanim test gerilimi 1 dakika igin 2500 Vac Kagak akim koruma tipi A
Nominal kagak akim 30 mA Calistirma sicakligi -5 +60 °C
Depolama sicakligi -40 +70 °C  Zamansiz agma igin otomatik tekrar kapama Evet
Topraklama hatasi testi Evet Surekli sistem izleme Evet
Komple kontrollG GWD0951 Yardimci kontak - GW90992 RS485 BUS  kutup sayisi 2P
Modulu
Elektrokod 1414
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

WWW.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 11/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



