
Product Data Sheet
GW95406 
90 RCD Serisi 

 

Tanım YÜKSEK PERFORMANSLI KAÇAK AKIM CİHAZI
Kod BDHP
Kutup adedi 2P
Modül sayısı 4
Nominal akım 125 A
Nominal kaçak akım 30 mA
Tip AC
Nominal gerilim (IEC/EN 61009-1 uygulama G, IEC/EN 61009-2-1 uygulama G) 230V

IEC/EN 61009-1 uygulaması G, IEC/EN 61009-2-1 uygulaması. GStandart 50/60 HzNominal frekans (Hz)

500 VYalıtım voltajı (Ui) 4 kVVoltaja dayanıklı
nominal impuls (Uimp)

IIIAşırı voltaj kategorisi 250 Adalga düzeyi (8/20 µs)

maks 70 mm²sert kablosu kesiti maks 50 mm²esnek kablosu kesiti

-25 +40 °CÇalıştırma sıcaklığı -40 +70 °CDepolama sıcaklığı

3.5 / 3 (terminaller)Nominal sıkıştırma torku HiçMontaj konumu

DIMENSIONAL

317

Serie 90 rCD
AppArecchi modulAri per protezione differenziAle

cAtAloGo e nerGyd in 2011 > cArAtteristiche t ecniche > serie 90 rcd

71 6

44

45

65

90 10
0

WIRING DIAGRAM

 
STANDARDS/APPROVALS
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