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IEC 309 HP serisi

IEC 309 HP: Avrupa diizeyinde EN 60309-1 ve EN 60309-2 olarak asimile edilen uluslararasi IEC 60309-1
ve |[EC 60309-2 Standartlari ile uyumlu fis ve priz serisi. Bu seri, olasi tim uygulamalarda tam koruma
saglamak igin IP44 / IP54 koruma siniflari ve IP66 / IP67 / IP68 / IP69'a kadar derecelendirmelerle 16 ila
125A arasi akimlar icin GEWISS mobil figler, mobil ve gémme priz gesitlerini genisletir. Yalitim
malzemesinden yapilmis pargalar icin kullanilan teknopolimerler ve kalinlik, yliksek derecede mekanik ve
kimyasal madde direncini garanti eder. IEC 309 HP prizlerin ve figlerin tim mansonlari ve pimleri, korozyona,
oksidasyona ve asinmaya karsi tam koruma saglamak icin nikel kaplama ile yuzey islemine tabi tutulmustur.
IEC 309 HP figlerinin ve prizlerinin tim dis metalik elemanlari paslanmaz gelikten yapilmistir (63-125A
versiyonlarinin gévde kavrama baglantisi igin disli metalik ekler piringten yapilmistir).

Renk Siyah  Nominal akim (A) 32
IP derecesi IP66/IP67/IP68/IP69  Kutup adedi 3P+N+T
Direng dayanikh IK09 Referans h 5
Tip Diiz fis  Nominal voltaj 600 - 690 V
Frekans 50/60 Hz  Terminal sikistirma kapasitesi 2,5-6mm? esnek kablolar - 2,5-10mm? sert kablolar
Kablo kelepgesi sikistirma kapasitesi 9.2-19.9 mm  Calistirma sicaklid -25 +55 °C
Kablolama tipi Vidali Malzeme tipi EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir
Elektrokod 2231  Akkor Tel Deneyi 850 °C (aktif parcalar) - 650 °C (pasif pargalar)
Toplam galigtirma sayisi >2000 izin verilen asir yiikleme 42 A
1.1 Un'de Kesme kapasitesi 40 A Yahtim direnci >10 MQ

Bilyeli termo sicaklik

125 °C (aktif pargalar) - 80 °C (pasif parcalar)
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
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EN 60754-2 uyarinca

moezu *
125 °C (aktif
pargalar) - 80 °C
(pasif pargalar)

850 °C (aktif
pargalar) - 650 °C
(pasif pargalar)

halojen Free dir
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