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Tip

Dis boyut LxHxD (mm)
Standartlarla uyum

IP derecesi

Akkor Tel Deneyi
Yalitim sinifi

Kutup adedi

Ana anahtar

Priz No.

Alman standardi priz 16 A
Elektrokod
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68 ACS Serisi

Tip 68 Q-DIN mobil, taginabilir terminal panolari 6zellikle mobil alet ve ekipmanlara gii¢ saglamak igin
uygundur. Kulplar, zemine montaj destekleri ve tekerlekli tasiyicilar dahil olmak lizere aksesuarlar, panolarin
sahada hareket ettirilmesini son derece kolaylastirir. 68 Q-DIN ACS karti, hem korumali hem de su gegirmez
versiyonlarda kilitli veya sabit IEC 309 prizli ¢esitli konfiglirasyonlarda mevcuttur. Her kart, her yerde
tasinabilir cihazlara gli¢ saglamak igin kablo ve ilgili mobil fig ile birlikte gelir. Panolar ayrica metal silindirli
glvenlik kilitleri ile donatilabilir ve direklere veya duvarlara veya mobil zemin montaj desteklerine monte

edilebilir.
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Pano tipi

Agirlik (kg)

Ozellikler

Direnc dayanikli

Bilyeli termo sicaklik
Besleme Unitesi
beslenebilir (KW) gii¢ (kW)
Devre korumasi

Priz 2P+E 16A - IEC 309
Kablo uzunlugu

DIMENSIONAL
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Kablolu
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UV rezistans (EN 62208)
IK09

70 °C

seyyar fig 2P+T 16 A
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RCBO
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