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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

EN 61

650 °C

Product Data Sheet
GW68881A

68 ACS Serisi

Q-MC ACS
Acik mavi
439-4 (ASC)

Pano tipi
Agirlik (kg)
Ozellikler
IP56  Direng dayanikh
650 °C  Bilyeli termo sicaklik
Il Besleme Unitesi
3P+N+T MCB'S MT ana RCCB
MCB Priz 2P+E 16A - IEC 309
5m Elektrokod
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Santiyelerde kullanim igin onaylanmig QMC serisi kablolu kaideler son derece ¢ok yonlidir ve yiksek
derecede kisisellestirme sunar. Basliga yerlestiriimis kulp sayesinde ek desteklere ihtiya¢c duymadan sitenin
her yerine kolayca tasinabilirler. Her kaide, paslanmaz celik yirtiimaz kablo sabitleme kancalari, seffaf
pencereli muhafaza ve ilgili figli 5 metre kablo ile donatiimistir.

Kablolu

UV rezistans (EN 62208)
1K09

70 °C

seyyar fig 2P+T 16 A

RCCB 40A 4P 0,03A - AC tipi

2242
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