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TECHNICAL SYMBOLOGY

[l IP IK
Il IP55 IK08
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Product Data Sheet
GW44810

46 Serisi

GW PLAST 120 termoplastik malzemeden yapilmis su gegirmez siva Ustl montaj levhalari serisi. IEC
61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48) ile uyumlu e IEC 60670-24 (CEI
23/49). IP55 koruma dereceli 4 boy, seffaf ve siyah kapi versiyonlari mevcuttur. Mevcut aksesuarlar: 160A'e
kadar moddler cihazlar ve kompakt salterler icin ekstra gergeveli komple pencereli paneller. Otomasyon ve

dagitim igin belirtilmistir.

Il Renk Gri RAL 7035
316x396x160 IP derecesi IP55
Teknopolimer GWPLAST 120  Direng dayanikli 1K08
2 Modiil sayisi EN 50022 24 (12X2)
42 Dagtabilir glic B (W) 34
650 °C  Calistirma sicakhgi -25 +60 °C
750V Malzeme tipi EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir
1312  Bilyeli termo sicaklik 110 °C
GW44621-GW46446-GW46451  Standart EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24
44 CEP Maksimum nominal yalitim voltaji (Ui) 750 V
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650 °C EN 60754-2 uyarinca 110 °C
halojen Free dir
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