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Product Data Sheet
GW46007F

46 Serisi

Fiberglas ile gliglendiriimis polyester malzemeden yapilmis su gecirmez siva (stli montaj levhalari serisi. IEC
61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC
62208 ( CEl 17-87). IP66 koruma sinifina sahip 7 boyutta, seffaf ve siyah kapi versiyonlari mevcuttur.
Metalden yapilmis Fast&Easy aksesuarlari, panolara 250A'e kadar moddiler cihazlarin ve kompakt salterlerin
takilmasina izin vererek montaj siirelerini %40'a kadar azaltir. i ve dis mekan uygulamalari igin otomasyon

ve dagitim icin belirtilmistir.

Il Renk Gri RAL 7035

800x1060x350 IP derecesi IP66

UV rezistans (EN 62208) Malzeme polyester

IK10  Kilit sayisi 2

180 (36x5) Dagitabilir giic A (W) 324

226 Akkor Tel Deneyi: 960 °C

783x1066x350 Calistirma sicakhigi -25 +60 °C

1000V Malzeme tipi EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir

0321 Bilyeli termo sicaklik 200 °C

EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC  Aile 46 QP
60670-24

690V Kapak tipi Opak kapak

GW46446-GW46451  Cifte yalitim onarim kiti GW46526

Siva Ustl montaj aksesuari

DIMENSIONAL
777/783 350

TECHNICAL SYMBOLOGY

¥
O IP K ewrt HF
e
1 1P66 UV rezistans (EN IK10 960 °C EN 60754-2 uyarinca 200 °C
62208) halojen Free dir
STANDARDS/APPROVALS
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