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46 Serisi

Metalik malzemeden yapilmis su gegirmez yiizeye montaj levhalari yelpazesi. IEC 61439-1 (CEI 17/113),
IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 ( CEIl 17-87).
IP55 koruma dereceli 7 boy, seffaf ve siyah kapi versiyonlari mevcuttur. Metalden yapilmis Fast&Easy

® aksesuarlari, panolara 250A'e kadar modiiler cihazlarin ve kompakt salterlerin takilmasina izin vererek
montaj siirelerini %40'a kadar azaltir. ig mekan uygulamalari igin otomasyon ve dagitim igin belirtilmistir.

Yahtim sinifi Topraklama terminalli  Renk Gri RAL 7035
Nominal boyut LxHxD (mm) 585x800x300 IP derecesi IP55
Malzeme 10/10'dan 15/10'a kadar gelik metal, epoksi polyester ~Direng dayanikl IK10
pudrasiyla boyali
Kilit sayisi 2 Modiil sayisi EN 50022 140 (28x5)
panolari ic ortam kullanim igin Dagitabilir giig A (W) 240
Dagitabilir glic B (W) 159 Fonksiyonel boyut LxHxD (mm) 585x800x300
Calistirma sicakhg: -25 +60 °C  Malzeme tipi Metal
Elektrokod 0320 Standart EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC
60670-24
Aile 46 QM Maksimum nominal yalitim voltaji (Ui) 690 V
Kapak tipi Opak kapak
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TECHNICAL SYMBOLOGY

IP IK
IP55 IK10
STANDARDS/APPROVALS
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