Yalitim sinifi

Dis boyut LxHxD (mm)
Dagitabilir gl (W)
Nominal voltaj

Moddler dagitici

Nominal akim

Calistirma sicakhg:
Elektrokod

Yaltim onarim aksesuarlari

Yalitim voltaji
Kutup 2 (mm?)

GEWIS5

Product Data Sheet
GW40063BS

40 CD Serisi

IP40 korumali dekoratif muhafazalar, 8 ila 72M boyutlarinda mevcuttur. Ustiin estetik entegrasyon saglarlar
ve vidall ¢ok kutuplu klemensler, 80 A IP 20 ile donatilirlar. Fiime seffaf kapaklarla veya "PUSH" agma ve
kapama ile karakterize edilen giivenlik kilidiyle donatilabilen bos kapaklarla mevcutturlar. Klamensler,

Il (IEC 61140 standartlarina gére)
200x180x100

15

400 V

80 A - IP20 vidali delikler

125A

-25 +60 °C

0321

Vidall kapaklar (GW44623) veya regineden sabitleme
braketleri (GW44621)

750 V
N/E (2x16) + (7x10)

Renk

IP derecesi

Direnc dayanikli

Kapi rengi

Moddil sayisi EN 50022
Akkor Tel Deneyi:
Malzeme tipi

Bilyeli termo sicaklik
Standart

Kutup 1 (mm?)

muhafazanin kurulum siiresini azaltan basit ve diizgiin kablolama olusturmaya olanak tanir.

Beyaz RAL 9016

1P40

IK08

Opak

8

650 °C

EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir

70 °C

EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49

N/E (2x16) + (7x10)
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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STANDARDS/APPROVALS
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