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Yalitim sinifi

Dis boyut LxHxD (mm)
Dagitabilir gl (W)
Nominal voltaj

Moddil sayisi EN 50022
Akkor Tel Deneyi:
Malzeme tipi

Bilyeli termo sicaklik

Standart

Maks. yerlestirilebilir moddler dagiticilar
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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EN 61140

IK

1l (IEC 61140 P65 K09
standartlarina gére)
STANDARDS/APPROVALS

Ce®

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir

Product Data Sheet
GW40105

40 CD Serisi

Fume seffaf kapili 4 ila 72M arasi IP65 su gegirmez muhafaza araligi. Ana teknik ézellikler sunlardir: ters

cevrilebilir 6n ve arka panel, pencereli ¢ikarilabilir gerceveler ve paneller ve 180°'ye kadar agma ve kilitteme
aksesuarli algilanabilir kapilar. Panolar, vidal kablo baglantisina sahip iki kutuplu ve tek kutuplu 80 A ve 125
A Klamensleryla donatilabilir; muhafazanin kurulum siresini azaltan basit ve diizgiin kablolama olusturmaya

olanak tanirlar.

Il (IEC 61140 standartlarina gére)
298x570x140

42

400 V

36 (12x3)

650 °C

Renk

IP derecesi

Direnc dayanikli
Kapi rengi
Nominal akim
Calistirma sicakhgi
Elektrokod

70 °C Yalitim onarim aksesuarlari

Gri RAL 7035
IP65
1K09

Flime seffaf
125A

-25 +60 °C
0321

Vidal kapaklar (GW44623) veya regineden sabitleme
braketleri (GW44621)

sat@gewiss.com
Last update 10/04/2024

EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49  Yalitim voltaji 1000 V EN 62208'ye gére, hem ac'de hem dc'de
dayanikl
3 x 12 moduil
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o o 9 I Codi ce A|B|Cc|Dmn| E|F | G| H/|P Dmx|E | F |NR | I L
—r[ L} 24M | GW 40104 |420 |298 | 140 | 75 | 48 | 48 |1475/1225/ 150 | 102 | 75 | 21 | 4 | 320 | 200
- 36M GW 40105 | 570 | 298 | 140 75 48 48 | 1475/122,5| 150 102 75 21 4 494 | 200
al o GW 40107 | 463 | 410 | 140 75 48 48 154 | 134 | 175 | 102 75 21 4 363 310
‘o 54M | GW 40108 | 655|410 | 140 | 75 | 48 | 48 |1625/1425| 175| 102 | 75 | 21 | 6 | 293 | 319
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i ) 72M | GW 40100 | 878 | 410 | 160 | 75 | 48 | 48 | 175 155 | 20 | 102 | 75 | 21 | 6 | 304 | 319
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EN 62208
650 °C EN 60754-2 uyarinca 70 °C 1000 V EN 62208'ye
halojen Free dir gore, hem ac'de hem
dc'de dayanikli
1 Www.gewiss.com Data, measures, designs and pictures are shown

only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



