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44 CE Serisi

Seri 44 CE - EN 60670-1 (CEI 23-48) ve IEC 60670-22 (CEI 23-94) ile uyumlu ve yiiksek performansli
teknopolimerlerden yapilmis ylizeye monte su gegirmez baglanti kutulari. Seri, P44, IP55, IP56 koruma
sinifina sahip, diiz duvarli veya hizli girigli kablo rakorlu ve farkl tipte kapaklara sahip versiyonlari igerir: kor /
seffaf, derin/duiz, presli/vidali (plastikte, ayrica 1/4 tur, veya metalde). Kendiliginden sonen farkl
malzemelerde mevcuttur (GWT 960 °C'ye kadar). Siradan kavsaklar, 6zel kullanimlar ve endustriyel
kullanimlar igin uygundur.

Yalitim sinifi Il (IEC 61140 standartlarina gére) Renk Gri RAL 7035
IP derecesi IP44  Malzeme Teknopolimer GWPLAST 75
Direng dayanikl IKO7  Ig boyut LxHxD (mm) 80x80x40
Girigler Delik sayisi / @ 6/23 panolari Ozel kullanimlar
Akkor Tel Deneyi: 960 °C  Kapak Diiz basmali
Calistirma sicakhg: -25 +60 °C  Elektrokod 02210
Bilyeli termo sicaklik 85°C  Duvarlar Kablo rakorlu
Yalitim onarim aksesuarlari GW44622
DIMENSIONAL

455 220 MAX.
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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STANDARDS/APPROVALS

cR 4 @ ce

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1 WWW.gewiss.com Data, measures, designs and pictures are shown
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy sat@gewiss.com only as informative purposes,
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 Last update 10/04/2024 and could be changed without previous notice



