Renk

Malzeme

Terminal tutma kapasitesi

Akkor Tel Deneyi:

Malzeme tipi

Elektrigi gecirmez

Aleve karsi dayaniklilik UL 94 ile uyumlu
Absorbe edilen nem

Hizmet sicakligi arahg:

GEWIS5

Product Data Sheet

GW52205

GW FIR Serisi

PA12'de yapilan dis mekan kablo baglari, dislik sicaklik varliginda da cihazlari ve kablolari sabitlemek igin

belirtilmistir. 9x265 mm boyutlarindan itibaren, cekme gerilimi direncini artiran ¢ift bash kablo baglari

mevcuttur.
Siyah Boyutlar LxH (mm) 9x265
Poliamit 12 Cekme gerilimi (daN) 50
26-60 mm Bas sayisi 2
650 °C Tip LT.R.
EN 60754-2 uyarinca halojen Free dir Elektrokod 3640
28 kV/mm  Standart EN 62775
HB  Oksijen limiti endeksi 22,5%
<=1% Kurulum sicakligi -25 +60 °C

-45 °C +85 °C (maks. 120 °C)

DIMENSIONAL

265

39+0.1

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT
650 °C EN 60754-2 uyarinca
halojen Free dir
STANDARDS/APPROVALS

q
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