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cekirdekli PCB.

Yalitim sinifi 1.

Product Data Sheet
GWP2175AD

SMART [PRO] 2.0

SMART [PRO] 2.0, spor alanlarini ve tesisleri aydinlatmak i¢in uygun, orta gu¢li bir dis mekan ve i¢ mekan
LED projektoriidiir. Ug degerli pasivasyonlu, ayarlanabilir gonyometrik skala ile donatiimis ve kit igerisinde
temin edilen polyester toz boyali galvaniz ¢elik braket sayesinde duvara, tavana veya zemine monte edilebilir.
Gdvde aliminyum pres dékiimden Uretilmistir

EN AB 46100, entegre pasif 1s1 emici, U¢ degerlikli pasivasyonlu toz boyali polyester. CSP LED'li metal

Metalik HT PC'den veya anotlanmis ve parlatiimis aliminyumdan yapilmis reflektér. 4 mm kalinliginda
sertlestiriimis 6n cam, yaslanma 6nleyici silikon contalar ve A2 paslanmaz celik dis vidalar. Plastik
havalandirma ve yogusma o6nleyici cihaz. 1,5 mmz2 kablolar i¢in IP68 konnektdrt GUzerinden elektrik baglantisi.

Sdruci, 1-10 V veya DALI seceneklerine entegre edilmistir. Dokuz farkli optik tird, Gg tir Renk Sicakligi
(3.000K/4.000K/5.700K) ve iki farkli Kromatik Verim indeksi tiirii (CRI>70, CRI>80) mevcuttur.

5KV'ye (RCCB modu) ve 10KV'ye (ortak mod) kadar dalgalanmalara, -30°C ile +50°C arasi sicaklik
degisimlerine, IP66'ya kadar su ve toz girisine ve IKO8'e kadar darbelere dayanacak sekilde tasarlanmistir.

GENEL BILGILER -

Baglam Spor, Genis Alanlar
armatlr Kguk, orta ve yiksek Iimen gliciine sahip LED

armatr
panolari ic/Dig

Benzersiz dijital kod (Datamatrix) Su anda mevcut degil

Renk Grafit grisi
Isik kaynag tipi LED
Sistem glict 165 W
LED Omrii L90B10(Tq25°C)=50.000h; L80B10
(Tg25°C)=110.000h
Agirlik (kg) 5.7
Garanti 5yil

Depolama sicakligi -
-30 +50 °C

Calisma sicakligi

MATERYALLER -

Govde Aliminyum pres dokim

Ekran tipi Diz temperli cam 4mm

Optik Cilali kuvars ve metalize PC HT
reflektor

Conta Yaslanma karsiti silikon

Kilitteme Kancasi Altigen metrik vidalar

Dis vida Paslanmaz gelik
Renk Polyester toz kapli
STANDARTLAR VE ONAYLAR -
Siniflandirma -
Ylzey sicakh@i azaltilmis cihaz Evet
DIN 18032-3 belgesi Available
IPEA -
Yahtim sinifi |
IP derecesi P66
Direng dayanikl IK08

Akkor Tel Deneyi: -

DIMENSIONAL

260 98

460

GEWIS5,

OPTIK VE AYDINLATICI OZELLIKLER

Optik S1 - Simetrik Genis

Birlestirilmis Parlama Derecelendirmesi G*6-ULOR=0
Limen ¢ikisi (Im) 19600
Efficacy 119
(Im/W)

Renk Sicaklik 5700 K
Colour Rendering Index CRI>70
Standart Sapma Renk Eslestirme SDCM =5

Fotobiyolojik Risk Sinifi -
Standart EN60598-1; EN60598-2-5; EN60598-2-24; IEC 62778;

IEC62471; EN13201
ELETRIK VE AYDINLATMA OZELLIKLERI -
220 - 240V

besleme voltaj
Nominal frekans (Hz) 50/60
surdict Dahil

Sdrticu ariza orani F10 = 100.000h Tg25°C
asiri gerilim korumasi DM 6 kV /CM 10 kV
Kontrol sistemi DALI

KURULUM VE BAKIM -
Mounting and installation Yuksek direkli aydinlatma - Duvara montaj - Yere

montaj
Egim Entegre gonyometreli braket tizerinde donus
kablolama su gegirmez konektor
icin Braket
Isik kaynagi degistirilebilirligi Profesyonel olarak
Kontrol tertibati degistirilebilirligi Profesyonel olarak
Siricu Kutusu Yerlesik
Rlzgara maruz maksimum ylizey 0,085 m2

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

cd/klm
1750 |

1500 |
1250 |

1000 |

750

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 11/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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