GEWIS5

Beschreibung

Spannung

Standard

Fir Steckstifte

Widerstand bei Prifspannung

Kugeldruckpriifung
Haltekraft Klemme

Anschluss
massiv (mm?)
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Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

2P - 16A Farbe
250V ac Schutzleiter- anschluss
Franzésisch Merkmale
F4/48mm Norm

2000 V bei 50 Hz fiir 1 Minute  Anzahl Betatigungen

Produktdatenblatt
GW21206

Schalterprogramm - SYSTEM BLACK

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a
complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black,
elegant and classy. Ideal for flush-mounted solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounted
solutions and special applications. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators,
connectors and devices for the control, safety and comfort of your home

Schwarz

Mit Schrauben

IEC 60884-1; NF C 61-314
10.000 bei In 250 V ac cos®=0,8

(Anderung Schaltstellung).

125 °C  Gluhdrahtpriifung
>50 N Anschluss
feindrahtig (mm?)

min. 0,5 - max. 2x2,5 Anz. SYSTEM Module

Technopolymer  Electrocod
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850 °C
min. 0,75 - max. 2x4
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geandert werden



