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_ﬁ__ _.‘3 Beschreibung FEHLERSTROM-LEITUNGSSCHUTZSCHALTER
Artikelnr. MDC 60
Anz. Pole 3P
Anz. TE EN 50022 3
1 Bemessungs- strom 10 A
Bemessungsfehlerstrom 300 mA
Typ AC
Charakteristik C
Bemessungsspannung (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) 400/415V
Energiebegrenzungsklasse 1
Norm IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 Bemessungs- frequenz (Hz) 50/60 Hz
Schaltvermégen EN 61009-1 400V (lcn) 6000 A Schaltvermégen EN 61009-1 (Ics) 1xlen
Schaltvermdgen EN 60947-2 400V (lcu) 6 kA Schaltvermdgen EN 60947-2 (Ics) 100% Icu
Isolationsspannung (Ui) 500V  StoRstromfestigkeit (8/20 ps) 250 A
Bemessungsstol3- 4kV  Uberspannungs- kategorie 1]
spannungsfestigkeit (Uimp)
Elektrische Lebensdauer 10.000 Mechanische Lebensdauer 20.000
Anschlussquerschnitt starre Leiter <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm? Anschlussquerschnitt flexible Leiter <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm?
Doppelter Anschluss JA (nur unten) Anzugsdrehmoment 2 Nm
Betriebstemperatur -25 +60° C (Derating In T>30° C) Lagertemperatur -40 +70 °C
Kompatibilitdt zu elektrischen Hilfsschaltern Position Montage Jeder
Ja
Abmessungen Schaltplan
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