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Wassergeschiitzte Aufputz-Schaltschranke aus glasfaserverstarktem Polyester. GemaR IEC 61439-1 (CEI
17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) und IEC 62208
(CEI 17-87). Erhaltlich in 7 GroRen, mit transparenten und geschlossenen Turen in der Schutzart IP66. Das
Fast&Easy Zubehor aus Metall ermdglicht die Montage von Reiheneinbaugeraten und Leistungsschaltern bis
250A mit einer Zeitersparnis bis 40%. Geeignet fiir Automation und Verteilung im Innen- und AuBenbereich.

Gluhdrahtpriifung 650 °C Isolationsspannung (Ui) 1000 V
Norm EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC Wandhalterungen GW46446-GW46451
60670-24
Kit fir doppelte Isolierung GW46526 Kugeldruckpriifung 200 °C
Nennmafe BxHXT (mm) 405x650x200 Isolations- spannung 1000 V geman EN 62208 sowohl ac als auch dc
Familie 46 QP Max. Bemessungsisolations- spannung (Ui) 690 V
Anz Schlésser 2 Bemessungs- leistung A (W) 118
Max. Leistung B (W) 81 Isolations- klasse 1l
Schutzart IP66  Schlagfestigkeit Boden IK10
FunktionsmaRe BxHXT (mm) 409,5x652,5x200 Betriebstemperatur -25 +60 °C
Material Halogenfrei gemal EN 60754-2 Electrocod 0321
Typ Tar Transparente Tur Farbe Grau &hnlich RAL 7035
Merkmale UV Bestandig (EN 62208) Material Polyester glasfaserverstarkt

Anz. TE EN 50022

72 (18x4)

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden




