GEWIS5 GW40073BD

Baureihe 40 CD

Die geschiitzten dekorativen Verteiler IP40 sind erhaltlich von 8 bis 72TE. Sie bieten eine hervorragende
asthetische Integration und sind mit mehrpoligen Schraub-Klemmleisten, 80 A IP 20, ausgestattet. Sie sind
mit transparenten Rauchglastiiren oder mit geschlossenen Tiren erhaltlich, die mit einem Sicherheitsschloss

—
ausgestattet werden kénnen, das Offnen und SchlieRen ist mit "PUSH" gekennzeichnet. Die Klemmleisten
- ermdglichen eine einfache und bersichtliche Verdrahtung und verkiirzen die Montagezeit.
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Isolations- klasse Il (geméak IEC 61140) Farbe Weil RAL 9016
AuRenabmessungen BxHXT (mm) 400x850x150 Schutzart 1P40
Verlust- leistung (W) 75 Schlagfestigkeit 1K08
Bemessungs- spannung 400V Farbe Tir Geschlossen
Klemmleisten 80 A - IP20 Zweipolig mit Schraubklemmen Anz. TE EN 50022 72 (18x4)
Bemessungs- strom 125 A Glihdrahtpriifung 650 °C
Betriebstemperatur -25 +60 °C  Material Halogenfrei gemal EN 60754-2
Electrocod 0321 Kugeldruckpriifung 70 °C
Zubehor fur Wiederherstellung der Schut8ahraubenabdeckkappen (GW44623) oder Norm EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Wandbefestigungslaschen (GW44621)
Isolations- spannung 750V Pol 1 (mm?) N/PE 2x[(3x16) + (17x10)]
Pol 2 (mm?) N/PE 2x[(3x16) + (17x10)]

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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Il (gemaR IEC 1P40 1K08 650 °C -25 +60 °C 70°C
61140)
Halogenfrei geman
EN 60754-2
Normen / Richtlinien
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