GEWIS5

Bemessungsstrom (A)
Farbe

Schutzart

Material

Bemessungs- spannung (V)
Betriebstemperatur
Electrocod

Norm

Verlust- leistung (W)

Produktdatenblatt
GW42207

Baureihe 42 RV

Wasserdichtes Gehause fiir Not-Aus-Systeme und spezielle Anwendungen mit Schiene DIN. In den Farben
Rot RAL 3000 oder Grau RAL7035 erhaltlich. Dank der als Zubehér erhaltlichen Nothammer eignen sich
plombierbaren Abdeckungen und halogenfreie Materialien ideal fir Anwendungen in 6ffentlichen Bereichen.

125 Isolations- klasse 1l

Grau dhnlich RAL 7035 AuBenabmessungen BxHXT (mm) 108x180x100

IP55 Installation Aufputz

Technopolymer  Schlagfestigkeit 1K08

400 Gluhdrahtprifung 650 °C

-25 +60 °C  Material Halogenfrei geman EN 60754-2

0321 Kugeldruckpriifung 70 °C

EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 Isolations- spannung 750V
12 Anz. TE EN 50022 4

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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Halogenfrei geman
EN 60754-2

Normen / Richtlinien
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden



