
Produktdatenblatt
GW50683 
Baureihe GW FIT
 

 

Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus
Befestigungszubehör für Rohre uns Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame
Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Grau ähnlich RAL 7035Farbe Rohrbefestigung direkt an der WandMerkmale
NagelschellenBeschreibung 750 °CGlühdrahtprüfung

2x25Aussendurchmesser Rohre (mm) DoppeltTyp
-5 +60 °CBetriebstemperatur 21221Electrocod

EN 61386-1 (soweit anwendbar)Norm
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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Technische Symbole

  750 °C  
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Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können 

jederzeit ohne Ankündigung geändert werden


