
 

Austauschbare Polyamid Gerätebox für die elektrischen Komponenten, ausgerüstet mit einem Griff für den
installationsfreundlichen Wechsel. Zweipoliger Anschlußstecker in Schutzklasse II für max. 2.5 mm².
Keramikfassung. Flexibles Kabel, Durchmesser 1-1.5 mm², doppelt isoliert mit Silikon FG4G4.

Gewicht (kg) 4.3 Spannung 230 V - 50 Hz
Leuchtmittel HIT- HIE / HST - HSE Leistung Lampe 250 W
Lampen- fassung E40 Electrocod 240

Abmessungen Lichtverteilungskurve

Technische Symbole
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Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 09/04/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher
immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von
+/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter
https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1 


