Produktdatenblatt

GEWIS5 GWL1924

Auf Anfrage

Stahlbtigel, verzinkt und lackiert. Befestigungselemente aus Edelstahlschrauben und Aluminiumdruckguss
nach EN AB 44300 kupferfrei (Cu<0,08). Integriertes Goniometer.

Beschreibung Bugel 4+4L / 5+5L Serie SMART [4] HB
1

Electrocod 240 benétigte Anzahl zur Vervollstédndigung
benétigte Anzahl zur Vervollstandigung 1 bendtigte Anzahl zur Vervollstandigung 1
Abmessungen Lichtverteilungskurve

716

174

Technische Symbole

Normen / Richtlinien

q

Daten, MaRe, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 10/04/2024. Sie kénnen jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden. Es wird daher
immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veréffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtstréme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von
+/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter
https://www.aewiss.com/it/en/companv/landinapaae/led-warranty - 1 of 1



