GEWIS5

Categoria Pulsador
Color Negro
Tension 250V ac
Resistencia a la tensién de prueba 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto
Regleta de cableado De tornillo
Retencion del borne en traccion al cable >50N

Capacidad de apriete
cable rigido (mm?)

Termopresion con bola 125°C
Prueba del hilo incandescente 850 °C
N. médulos System 3
Cadigo Electrocod 0130

min. 0,5 - max. 2x2,5

Ficha Técnica Producto

GW21024

Serie SYSTEM BLACK

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a
complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black,
elegant and classy. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and
devices for the control, safety and comfort of your home.

Tipo Placa portatarjetas
Descripcion 1P NA - 10A
Norma de referencia EN 60669-1
Resistencia de aislamiento > 5 MOhm

Base de funcionamiento prolongado
(n° de maniobras)

Capacidad de apriete

cable flexible (mm?)

Lampara

40.000 a In 250 Vac cosp=0,6
min. 0,75 - max. 2x4

Casquillo S6x36 mm

12-24 V ac/dc

2W
Tecnopolimero

Tension lampara
Potencia lampara
Material
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