
Descripción Dispositivo de rearme automático
Código ReStart Rm PRO 4P
Apto para Magnetotérmico diferencial MDC - 1P+N/2P/4P - 100 y 300mA
Tensión nominal AC 230 V
Corriente nominal 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A
N. módulos 3
Norma de referencia EN 50557
Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz

TT - TN-SSistema de distribución 2,5 kΩResistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)

500 VTensión de aislamiento (Ui) 5 kΩResistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)

4 kVTensión nominal de
tensión soportada (Uimp)

30 oper./hFrecuencia máxima de trabajo

IIICategoría de sobretensiones 4000Número de maniobras mecánicas

2500 Vac durante 1 minutoEnsayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra AC - A - A[S]Tipo de protección diferencial

300 mACorriente diferencial nominal -25 +60 °CTemperatura de empleo

-40 +70 °CTemperatura de almacenaje Óptico (sin potencial)Tipo de contactos

5-230 V ac/dcTensión de funcionamiento 0.6mA (min)-100mA cos= 1 (máx)Corriente de funcionamiento

50 HzFrecuencia de funcionamiento AC12Categoría de uso

NA/NC/NA con maneta de posición señalizando la funciónModos de trabajo 0,4 NmPar nominal de apriete

≤ 2,5 mm²Sección del terminal SiRearme automático de disparos imprevistos

SiPrueba de derivación a tierra SiMonitorizado continuo del sistema

Un dispositivo entre: Módulo Wi-Fi GW90945 - Contacto
auxiliar GWD0951 - Módulo BUS GW90992 RS485

Accesoriable
con

1413Código Electrocod

SiCompatibilidad con la interfaz WiFi
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MARCAS/APROBACIONES

 

Ficha Técnica Producto 
GW90988 
Serie 90 ReStart  

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
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