G EWI 5 5 gc\:/r\]/aP;égc'r]] i 103 Producto

Smart [PRO] 2.0

ElI SMART [PRO] 2.0 es un proyector LED de alta potencia para exteriores e interiores, adecuado para
iluminar grandes areas e instalaciones deportivas.

Se puede instalar en la pared, el techo o el suelo gracias al soporte de acero galvanizado con revestimiento
de poliéster en polvo con pasivacion trivalente, equipado con escala goniométrica ajustable y suministrado en
un kit. El cuerpo se fabrica en fundicion a presiéon de aluminio

EN AB 46100, con disipacion de calor pasiva integrada, pintura de poliéster con recubrimiento en polvo y
pasivacion trivalente. Nucleo metalico de PCB con LED CSP.

El proyector esta hecho de PC HT metalico o aluminio anodizado y pulido. Cristal frontal endurecido con 4 mm
de grosor, juntas de silicona antienvejecimiento y tornillos exteriores de acero inoxidable A2. Tornillos de
soporte con tratamiento GEOMET®. Dispositivo de ventilacién de plastico y anticondensacion. Aislamiento de
clase 1.

Unidad de alimentacion remota en opciones DALI o DMX, varios kits de conexién eléctrica, suministrados por
separado..

Disponible con nueve tipos diferentes de 6ptica, tres tipos de temperatura de color (3.000/4.000K/5.700K) y
tres tipos diferentes de indice de reproduccion cromatica >(CRI70, >CRI80, >CRI90).

Disefiado para soportar sobretensiones de hasta 5 KV (modo RCCB) y 10 KV (modo comun), variaciones de
temperatura de -30 °C a +50 °C, penetracion de agua y polvo hasta grado de proteccion IP66 y resistencia
contra golpes hasta grado 1K08.

Clase aislamiento | Grado de protecciéon 1P66
Resistencia a impactos IK08 Tipologia Fuente de alimentacion externa
Tension 220-400 V - 50/60 Hz Versiones DMX
Descripcion Unidad de alimentaciéon 2+2 DMX Peso (kg) 5.4
220-400 V
Serie Smart [PRO] 2.0 Aplicacion Interior / Exterior
Numero médulos 2+2M Superficie maxima expuesta al viento 0.075 m?
Garantia 5 afios Temperatura de uso -30 +50 °C
Resistencia a sobretensiones MD 10 Kv / MC 10 Kv Tasa de fallo del controlador F10 = 90.000h Tg25°C
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Los datos, dimensiones, disefios e imagenes tienen caracter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versiéon mas
actualizada en la web www.gewiss.com, la actualizacion se expresa: 09/04/2024. El flujo y potencia del sistema estan sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se
indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25°C. Condiciones de garantia en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-
warrantv.html - 1 of 1



