Aplicacion

Tipologia

Resistencia a impactos
Regulacion de la inclinacién

Temperatura de uso
Tension

Potencia de sistema

Tipo de alimentador
Temperatura de color
Numero médulos

Lumen Output (Im)

Garantia

Resistencia a sobretensiones

GEWIS5

Manual de instrucciones.

Exterior

Regulable

1K08

-20° + +10° brazo lateral - -10° + +20° cabeza de
poste

-25 +40 °C

220/240 V - 50/60 Hz - Regulable 1-10

\%

76 W

Driver Led en corriente continua
5700 K (IRC>65)

2 (2x3 LED)

7240

5 afios

10 KV en modo comun y diferencial
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Ficha Técnica Producto

GWR5112M57K

Serie ROAD [5]

Serie

Grado de proteccién

Clase aislamiento

Superficie maxima expuesta al viento

Distancia minima al objeto iluminado
Lampara

Funcionalidad del alimentador
Optica

Corriente de pilotaje

Flujo nominal (Im)

Vida util LED (L80B05)

Peso (kg)

Cddigo Electrocod

CURVA FOTOMETRICA

750

INSTALACION

&

0.15m?

cd/kim

@ —

1m

Vial LED de alta potencia con cubierta, marco y accesorio de poste en aluminio fundido a presién EN AB
46100 con bajo contenido de cobre, con recubrimiento en polvo de poliéster. Adecuado para la instalacion
tanto en la parte superior del poste como en el intermedio, con inclinacién ajustable en pasos de 5°. Sistema
de apertura y cierre con tirador frontal integrado. Cierre fabricado en vidrio plano templado (espesor 4 mm).
Entrada de cable a través de PG13.5. Seccionador de seguridad que abre al abrir la cubierta. Placa montaje
en poliamida PA6.6 y fibra de vidrio. Placa de circuito impreso (PCB) en nucleo metalico. Sistema éptico de
PC metalizado. Proteccién contra sobretensiones en modo comun de hasta 10 kV. Funcionamiento hasta
50°C de temperatura ambiente pero con reduccion de la corriente de alimentaciéon, como se indica en el

Road [5]
IP66

]
0.15m?

1m
Led

Regulable

H - ULOR: 0%
1A

10260
120000 h

6.6

244C

Los datos, dimensiones, disefios e imagenes tienen caracter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versiéon mas
actualizada en la web www.gewiss.com, la actualizacion se expresa: 10/04/2024. El flujo y potencia del sistema estan sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se
indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25°C. Condiciones de garantia en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-

warranty.html - 1 of 1



