
Fiche produit
GW16103AB 
CHORUSMART - Appareillage mural
 

 

Une gamme d’appareillage mural ChoruSmart en polymère technique antibactérien dans une finition blanc
brillant, adaptés à une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et partout où la propreté
et l’hygiène sont essentielles. Le traitement antibactérien efficace par ions argent peut réduire la croissance
bactérienne de 99 % en 24 heures. Il a été vérifié par des tests de laboratoire certifiés, conformément à la
norme ISO 22196 (analyse des principales souches de Staphylococcus aureus et des espèces bactériennes
d’E. coli).

ONEFamille 3 modulesDescription
BlancCouleur Technopolymère anti-bactérienMatière

BrillanteFinition GW16803, GW16803NPour montage sur support
650 °CTest du fil incandescent 70 °CThermopression avec bille

EN 60669-1; ISO 22196Norme 0110Electrocod
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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SYMBOLE TECHNIQUE

  650 °C 70 °C 
 

NORMES ET HOMOLOGATIONS
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