
Fiche produit
GWS3158T57K 
Sur demande 

 

Application Interne
Série SMART [3]
Type Stand alone
Indice de protection IP66/IP69
Résistance aux chocs IK08
Classe isolement II
Test du fil incandescent 850 °C
Longueur 1600 mm

Conforme
Appareil avec température de surface réduite TransparentVasque

-30 +50 °CTempérature d'utilisation 2.5Poids (kg)

220 / 240 V - 50 / 60 Hz - AutonomeTension LEDLampe

LED d'alimentation à courant constantType d'alimentation 26 WPuissance du système

LED - Non remplacableType de source lumineuse 5700 K (CRI>80)Température de couleur

A ÷ A++Classe d'éfficience des LED intégrés 3700Flux nominal (lm)

3400Lumen en sortie (Lm) 100000 hLED Durée de vie (L80B50)

50000 hLED Durée de vie (L90B50) 85000 hLED Durée de vie (L80B20)

<2,5%
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C)

<2,5%
Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C)

5 ansGarantie Mode commun : 2KV / Mode différentiel : 1KVProtection contre les surcharges

2434Electrocod

DIMENSIONS SCHEMA ELETTRICO
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