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Seria 40 CDe

Komora IP 40 do montazu podtynkowego zgodna ze standardem hiszpanskim z przezroczystymi drzwiami,

przeznaczona do montazu ograniczajgcego

moc wytgcznika obwodu ICP. Zamykana.

Klasa Izolacji Il Prad znamionowy (A) 40
Sred. zewn. LxHxD (mm) 400x225x75 Ochrona IP 1P40
Montaz Obudowy do montazu podtynkowego Odporno$¢ na wstrzasy IKO7
Prad cewki (V) 400 R.U. 1407-D Klasyfikacje CCE-ICP32
Drzwiczki Kolor Przezroczysty przydymiony Nr EN 50022 mod. Przekr. ICP 4
Liczba mod. wg EN 50022 Przedziat wytgcznika 12 Prdba rozzarzonym drutem 650 °C
Norma IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24 Temperatura robocza -15 + +60°C
Napiecia izolacji (Ui) 750V Electrocod 0311
Twardo$¢ kulkowa 70 °C  Typy wybitych otworéw Wymienne przy uzyciu narzedzia
Typ komory GP  Moc rozproszona (W) 10+15
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TECHNICAL SYMBOLOGY
O P K  GWT o ‘
Il IP40 IK07 650 °C 70°C Wymienne przy
uzyciu narzedzia
-15 + +60°C
STANDARDS/APPROVALS
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