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Product Data Sheet
GW68536

Seria 68 ACS

Gtéwne ptyty do placéw budowy typu 68 QP ACS oraz 68 CDK ACSK: instalowane bezposrednio ponizej
licznika energii, aby chroni¢ uktad pomiedzy ptyta dostawczg a gtéwna ptyta dystrybucyjng. Sa one dostepne
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Typ
Kolor
Masa (kg)
Charakterystyka

Odpornosé na wstrzasy
Twardo$¢ kulkowa
Liczba biegunéw
Wyitacznik sieciowy
Przycisk alarmowy

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

EN 62208

Od_po_rnoéé na P65
EN 61439-4 zat. pron(qéeﬁ |g\2/\/2a(;1;)a v
STANDARDS/APPROVALS

C€

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

CDK ACS
Szary RAL 7035
4

Odpornosé na promieniowanie UV (EN 62208)

IK09

70 °C

4

MCB 32A 4P 6kA
Tak

typ piyty

Sred. zewn. LxHxD (mm)
Zgodno$¢ z normami

Ochrona IP

Préba rozzarzonym drutem
Klasa |zolacji

Akumulatory dostarczana (kW)
MCB’S MT gtéwny RCCB
Electrocod

DIMENSIONAL

IK GWT ®

1K09 650 °C 70°C
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w wersjach o mocy od 17 kW (32A) do 130 kW (250A), zas wszystkie wyposazono w przyciski alarmowe.

Okablowany
298x260x140
EN 61439-4 zat.
IP65

650 °C

Il

17

RCBO 32 A
139

Data, measures, designs and pictures are shown

only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



