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Okablowane cokoty serii QMC, zatwierdzone do uzytku na placach budowy, sg niezwykle wszechstronne i
mozna je dowolnie personalizowac. Dzigki uchwytowi wbudowanemu w gérng cze$¢ mozna je z tatwosciag,
przenosi¢ w rézne miejsca na placu budowy bez koniecznosci montowania dodatkowych wspornikéw. Kazdy
cokot wyposazono w zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu przewody ze stali nierdzewnej z haczykami,
przeszklong komore oraz 5-metrowy przewod i wzgledng wtyczke.

Typ Q-MC ACS typ piyty Okablowany
Kolor Jasnoniebieski Masa (kg) 14
Zgodno$¢ z normami EN 61439-4 zat. Charakterystyka Odpornos$¢ na promieniowanie UV (EN 62208)
Ochrona IP IP56 Odpornos¢ na wstrzasy IK09
Préba rozzarzonym drutem 650 °C  Twardos¢ kulkowa 70 °C
Klasa |zolacji Il Uktad zasilania Ruchoma wtyczka
Liczba biegunéw 3P+N+E MCB'’S MT gtéwny RCCB RCCB 40A 4P 0,03A - typ AC
Ochrona obwoddéw MCB Gniazdo elektryczne 2P+E 16A - IEC 309 7
Dtugos$¢ kabla 5m Electrocod 2242
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Odpornos¢ na IP56 K09 650 °C 70 °C 1}
promieniowanie UV
EN 61439-4 zat. (EN 62208)
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